Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повна назва об'єкта: СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «МЕТАЛ ХОЛДІНГ».
Скорочена назва: СП «МЕТАЛ ХОЛДІНГ».
Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 19121597.
Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 03039, м. Київ, Голосіївський р-н, Саперно-Слобідський проїзд, буд. 30.
Телефон: 044 525 05 60.
Електронна пошта: i.shchutska@metal.kiev.ua.
Місцезнаходження промислового майданчика: 03039, м. Київ, Голосіївський р-н, Саперно-Слобідський проїзд, буд. 4, буд. 30.
Мета отримання дозволу на викиди: СП «МЕТАЛ ХОЛДІНГ» підприємство, яке відноситься до 3 групи отримує новий дозвіл в зв’язку з встановленням побутового котла, потужністю 33 КВт.
Відомості про наявность висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  згідно статті 3 п.2 планована діяльність об’єкту СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «МЕТАЛ ХОЛДІНГ» не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля. СП «МЕТАЛ ХОЛДІНГ» підприємство, яке відноситься до 3 групи отримує новий дозвіл в зв’язку з встановленням побутового котла, потужністю 33 КВт.

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): 
СП «МЕТАЛ ХОЛДІНГ» підприємство, яке займається наданням в оренду й експлуатацiя власного чи орендованого нерухомого майна.

На промплощадцi СП «МЕТАЛ ХОЛДІНГ» для обiгрiву вузла обслуговування, в топковiй встановлено котел PROTHERM потyжнiстю 24 кВт, який працює на rrриродному газу. Рiчна витрата природнього газу для спалювання в котлi PROTHERM становить 3960 м3/рiк.

Для забезпечення тепловою енергією системи опалення та гарячого водопостачання офісних приміщень в котельні встановлено водогрійний котел KRAFT PROM F-99- 1од, з потужністю 99 КВт., на твердому паливі (деревні пелети). Витрата палива 40 т/рік. В пілетній котельні, встановлено витяжний зонт, для видалення забрудненого повітря при очистці котла. 

В офісному приміщенні працюють  кондеціонери. За рік на дозаправку витрачається 0,6 кг фреону.

Для обiгрiву нежилого будинку i нагрiвання води, в топковiй встановлено два котли BONGAS потужнiстю 53 кВт, паливом для яких є природний газ. Рiчна витрата природнього газу для спаювання в котлах BONGAS становить 23862 м3/рік.

Для забезпечення тепловою енергією системи опалення та гарячого водопостачання побутових приміщень в котельні встановлено водогрійний твердопаливний котел типу KT-2E-PG-33 - 1од, з потужністю 33 КВт., на твердому паливі (пелета). Витрата палива 24 т/рік.
В приміщенні розташована токарна дільниця, де задіяний токарний верстат, який працює з охолодженням емульсолом та свердлильний верстат. При виконаннi ремонту обладнання та устаткування використовується електрозварювання з використанням електродiв АНО- 3.

Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті:

	№ з/п
	Вид продукції
	Річний випуск

	1
	2
	3


Продукція відсутня
Матеріальні баланси:
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) - Непромислові установки для спалювання; Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах; установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) код 120103

	№ з/п
	Вхід
	Вихід

	
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Найменування матеріалу
	Кількість

	1
	Дровяні пілети
	64,0 т
	Вироблення тепла
	331,26 Гкал/рік

	2

3
	Природний газ

Повітря
	       20,899 т

51,19847403 т    
	Викиди в атмосферу
	(136,09747403 т/рік)

‌Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть ‌0,00000003 т/рік

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом ‌0,004782 т/рік

‌Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту ‌0,066218  т/рік

‌Азоту(1) оксид (N2O ‌0,003245 т/рік

‌Оксид вуглецю ‌0,274665 т/рік

‌Вуглецю діоксид ‌135,708245  т/рік

Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) ‌0,035424 т/рік

Метан ‌0,004895  т/рік


Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) – Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і стаціонарних двигунах; Контактні технологічні процеси; зварювання металів код 130326
	№ з/п
	Вхід
	Вихід

	
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Найменування матеріалу
	Кількість

	1
	Електроди АНО-3
	0,12 т
	Зварювальний шов
	0,119352 т/рік

	
	
	 
	Викиди в атмосферу
	(0,000648 т/рік)

‌Залізо та його сполуки у перерахунку на залізо ‌0,000606 т/рік

‌Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану ‌0,000042 т/рік




Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) – Виробничі процеси ( стаціонарні джерела); Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, промисловості з виробництва напоїв та в інших секторах; холодильні установки код 210700
	№ з/п
	Вхід
	Вихід

	
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Найменування матеріалу
	Кількість

	1
	Фреон
	0,0006 т
	Викиди в атмосферу
	(‌0,0006 т/рік)

‌1,1,1,2-~Тетрафторетан (фреон-134-а) ‌0,0006 т/рік


Відомості щодо технологічного устаткування:
	Виробництво
	Етапи технологічного процесу
	Найменування устаткування
	Кіль-кість
	Режим

роботи


	Час роботи

одиниці устатку

вання,

год/рік
	Потужність

фактична
	Потужність

Номінальна


	Виробництво тепла
	Процеси спалювання в котлоагрегатах
	Котел PROTHERM
	1
	Дискретний
	1500  год/рік
	0,023 МВт 
	0,024 МВт

	Виробництво тепла
	Процеси спалювання в котлоагрегатах
	Котел KRAFT PROM F-99
	1
	Дискретний
	2000  год/рік
	0,098 МВт 
	0,099 МВт

	Виробництво тепла
	Процеси спалювання в котлоагрегатах
	Котел BONGAS
	2
	Дискретний
	1900*2=3800  год/рік
	0,052*2=0,104 МВт 
	0,053*2=0,106 МВт

	Виробництво тепла
	Процеси спалювання в котлоагрегатах
	Котел типу KT-2E-PG-33
	1
	Дискретний
	2800  год/рік
	0,032 МВт 
	0,033 МВт


Терміни введення в експлуатацію та строк амортизації устаткування

	Назва об’єкта
	Технологічне устаткуваня
	Рік введення в експлуатацію
	Нормативний строк амортизації, років

	Виробництво тепла
	Котел PROTHERM
	2004
	25

	Виробництво тепла
	Котел KRAFT PROM F-99
	2004
	25

	Виробництво тепла
	Котел BONGAS
	2004
	25

	Виробництво тепла
	Котел типу KT-2E-PG-33
	2023
	25


Відомості щодо видів та обсягів викидів:
	№ з/п
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	Потенційний обсяг викидів
(т/рік)
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік
(т/рік)

	
	код
	найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	-
10265
	Емульсол (склад:вода-97.6%,нітpит натpію-0.2% та інш.)
	-
	0,000009
	-

	
	01000
	Метали та їх сполуки
	-
	0,00064803
	

	1
	01003
123
	Залізо та його сполуки у перерахунку на залізо
	-
	0,000606
	0,1

	2
	01007
183
	Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть
	-
	0,00000003
	0,0003

	3
	01104
143
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	-
	0,000042
	0,005

	
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	-
	0,006415
	3

	1
	03000
2902
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	-
	0,006415
	3

	
	04000
	Сполуки азоту
	-
	0,069463
	

	1
	04001
301
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO2])
	-
	0,066218
	1

	2
	04002
11815
	Азоту(1) оксид (N2O)
	-
	0,003245
	0,1

	
	06000
	Оксид вуглецю
	-
	0,274665
	1,5

	1
	06000
337
	Оксид вуглецю
	-
	0,274665
	1,5

	
	07000
	Вуглецю діоксид
	-
	135,708245
	500

	1
	07000
11812
	Вуглецю діоксид
	-
	135,708245
	500

	
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	-
	0,035424
	1,5

	1
	11000
2754
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	-
	0,035424
	-

	
	12000
	Метан
	-
	0,004895
	10

	1
	12000
410
	Метан
	-
	0,004895
	10

	
	18000
	Фреони
	-
	0,0006
	0,1

	1
	18000
938
	1,1,1,2-~Тетрафторетан (фреон-134-а)
	-
	0,0006
	-

	Усього для підприєм-ства
	
	
	-
	136,10036403
	

	Найбільш поширені забруднюючі речовини
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	06000
337
	Оксид вуглецю
	-
	0,274665
	1,5

	2
	03000
2902
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	-
	0,006415
	3

	3
	04001
301
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO2])
	-
	0,066218
	1

	Усього
	
	
	-
	0,347298
	

	Небезпечні забруднюючі речовини
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	01003
123
	Залізо та його сполуки у перерахунку на залізо
	-
	0,000606
	0,1

	2
	01007
183
	Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть
	-
	0,00000003
	0,0003

	3
	01104
143
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	-
	0,000042
	0,005

	4
	18000
938
	1,1,1,2-~Тетрафторетан (фреон-134-а)
	-
	0,0006
	-

	Усього
	
	
	-
	0,00124803
	

	Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	-
10265
	Емульсол (склад:вода-97.6%,нітpит натpію-0.2% та інш.)
	-
	0,000009
	-

	2
	12000
410
	Метан
	-
	0,004895
	10

	3
	11000
2754
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	-
	0,035424
	-

	Усього
	
	
	-
	0,040328
	

	Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	7000
	Вуглецю діоксид
	-
	135,708245
	500

	2
	4002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	-
	0,003245
	0,1

	Усього
	
	
	-
	135,71149
	


Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

	Виробництво, процес, установка, устаткування
	Номер джерела викиду
	Найменування джерела викиду
	Параметри джерел викиду
	Координати джерела на карті-схемі
	Місце відбору проб
	Параметри газопилового потоку у місці вимірювання
	Код забруд-нюючої речови-ни
	Найменування забруднюючої речовини
	Максималь-на масова концентра-ція забруд-нюючої речовини, мг/м3
	Потужність викиду

	
	
	
	
	Точкового або початок лінійного; центра симетрії площинного
	Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного
	
	витрата, м3 /с
	швид-кість, м/с
	темпе-ратура,  0С
	
	
	
	

	
	
	
	висота, м
	діаметр вихідного отвору, м
	Х1 , м
	Y1 , м
	Х2 , м
	Y2 , м
	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	кг/год.
	т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	‌120103

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати).

Котел PROTHERM, потужністю 24 КВт
	1
	Труба
	7,5
	0,13
	
	
	
	
	Труба
	0,01
	
	52
	01007
183
	‌Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть
	
	
	
	0,00000001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	04001
301
	‌Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	100,6
	0,000737
	0,0026532
	0,00361

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	04002
11815
	‌Азоту(1) оксид (N2O)
	
	
	
	0,000014

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	06000
337
	‌Оксид вуглецю
	29,9
	0,000219
	0,0007884
	0,00113

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	07000
11812
	‌Вуглецю діоксид
	
	
	
	7,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12000
410
	‌Метан
	
	
	
	0,000137

	‌130327

інше.

Токарний верстат
	2
	Отвір
	2
	0,25
	
	
	
	
	Труба
	0,02
	
	20
	-
10265
	‌Емульсол (склад:вода-97.6%,нітpит натpію-0.2% та інш.)
	
	0,000012
	0,0000432
	0,000009

	‌130326

зварювання металів.

Пост зварювання
	3
	Неорганізоване
	2
	0,5
	
	
	
	
	
	0,29
	
	20
	01003
123
	‌Залізо та його сполуки у перерахунку на залізо
	
	0,001347
	0,0048492
	0,000606

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	01104
143
	‌Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	
	0,000093
	0,0003348
	0,000042

	‌120103

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати).

Котел KRAFT PROM F-99, потужністю 99 КВт
	4
	Труба
	18
	0,25
	
	
	
	
	Труба
	0,07
	
	138
	03000
2902
	‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	18,6
	0,00106
	0,003816
	0,003247

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	04001
301
	‌Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	118
	0,006734
	0,0242424
	0,020467

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	04002
11815
	‌Азоту(1) оксид (N2O)
	
	
	
	0,001968

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	06000
337
	‌Оксид вуглецю
	961,1
	0,05486
	0,197496
	0,166886

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	07000
11812
	‌Вуглецю діоксид
	
	
	
	50,792653

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11000
2754
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	
	
	
	0,02214

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12000
410
	‌Метан
	
	
	
	0,00246

	‌210617

інше.

Витяжний зонт
	5
	Труба
	2,5
	0,15
	
	
	
	
	Труба
	0,28
	
	20
	03000
2902
	‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	16,2
	0,004536
	0,0163296
	0,001633

	‌120103

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати).

Котел BONGAS, потужнiстю 53 кВт
	6
	Труба
	19
	0,18
	
	
	
	
	Труба
	0,03
	
	84
	01007
183
	‌Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть
	
	
	
	0,00000001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	04001
301
	‌Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	145,4
	0,002458
	0,0088488
	0,01619

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	04002
11815
	‌Азоту(1) оксид (N2O)
	
	
	
	0,000041

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	06000
337
	‌Оксид вуглецю
	42,1
	0,000713
	0,0025668
	0,0048

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	07000
11812
	‌Вуглецю діоксид
	
	
	
	23,345

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12000
410
	‌Метан
	
	
	
	0,000411

	‌120103

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати).

Котел BONGAS, потужнiстю 53 кВт
	7
	Труба
	19
	0,18
	
	
	
	
	Труба
	0,03
	
	85
	01007
183
	‌Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть
	
	
	
	0,00000001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	04001
301
	‌Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	139,7
	0,00236
	0,008496
	0,01556

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	04002
11815
	‌Азоту(1) оксид (N2O)
	
	
	
	0,000041

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	06000
337
	‌Оксид вуглецю
	40,4
	0,000682
	0,0024552
	0,00461

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	07000
11812
	‌Вуглецю діоксид
	
	
	
	23,345

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12000
410
	‌Метан
	
	
	
	0,000411

	‌210700

Холодильні установки.

Кондиціонери
	8
	Неорганізоване
	2
	0,5
	
	
	
	
	
	0,29
	
	20
	18000
938
	‌1,1,1,2-~Тетрафторетан (фреон-134-а)
	
	0,000019
	0,0000684
	0,0006

	‌120103

установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати).

Котел типу KT-2E-PG-33, потужністю 33 КВт
	9
	Труба
	6,5
	0,18
	
	
	
	
	Труба
	0,03
	
	129
	03000
2902
	‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	14,6
	0,000266
	0,0009576
	0,001535

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	04001
301
	‌Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	99,7
	0,001816
	0,0065376
	0,010391

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	04002
11815
	‌Азоту(1) оксид (N2O)
	
	
	
	0,001181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	06000
337
	‌Оксид вуглецю
	933,2
	0,017005
	0,061218
	0,097239

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	07000
11812
	‌Вуглецю діоксид
	
	
	
	30,475592

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11000
2754
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	
	
	
	0,013284

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12000
410
	‌Метан
	
	
	
	0,001476


Концентрація приведена до нормальних умов та 3% кисню, Дж.1,6,7, 6% кисню, Дж.4,9
Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

	Номер джерела викиду
	Джерела утворення
	Місце відбору проб
	Діаметр газоходу,м
	Параметри газопилового потоку в газоході
	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3
	Потужність викиду,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Г/сек
	Кг/год.

	
	Найменування
	Номер
	
	
	Витрата, на вході в ГОУ
	Швидкість, м/с
	Температура, 0С
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	5
	3
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


Викиди окремими типами обладнання відсутні. 

Характеристика устаткування очистки газів

	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Клас
	Найменування ГОУ


	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м3 /с
	Максимальна масова концентрація на вході в ГОУ мг/м3
	Ефективність роботи ГОУ, %
	Витрата газопилового потоку на виході з ГОУ, м3 /с
	Максимальна масова концентрація на виході з ГОУ, мг/м3

	код
	найменування
	
	
	
	
	

	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Устаткування очистки газів відсутнє.

Характеристика джерел залпових викидів

	Номер джерела викиду
	Найменування забруднюючої речовини
	Код забруднюючої речовини
	Максимальна масова концентрація, мг/м3
	Потужність викиду
	Періодичність, раз/доба, місяць, рік
	Тривалість викиду, хв., год.
	Річна величина залпових викидів, т/рік

	
	
	
	
	Г/сек
	Кг/год.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Джерела залпових викидів відсутні.
Характеристика джерел неорганізованих викидів

	Номер джерела викиду
	Найменування джерела викиду
	Код забрудню-ючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потужність викиду

	
	
	
	
	г/сек
	кг/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Пост зварювання
	01003
123
	Залізо та його сполуки у перерахунку на залізо
	0,001347
	0,0048492

	
	
	01104
143
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	0,000093
	0,0003348

	8
	Кондиціонери
	18000
938
	1,1,1,2-~Тетрафторетан (фреон-134-а)
	0,000019
	0,0000684


Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: заходи відсутні.
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи відсутні.
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

1.  Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів на підприємстві не встановлюються. Для даного підприємства встановлюються дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

2.  Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№1

Місце розташування джерела викиду:

Котел PROTHERM, потужністю 24 КВт

Таблиця 8.1

	Найменування забруднюючоі речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,

мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,

мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масовоі витрати ( г/с):

  - Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 0,000737 г/с з з дати видачі дозволу;

 - Оксид вуглецю 0,000219 г/с з з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№2

Місце розташування джерела викиду:

Токарний верстат

Таблиця 8.2

	Найменування забруднюючоі речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,

мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,

мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Для речовин, викиди яких не підлягають регулюванню, та за якими не здійснюється державний облік:

Емульсол (склад:вода-97.6%,нітpит натpію-0.2% та інш.) - норматив граничнодопустимих викидів не встановлюється.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№4

Місце розташування джерела викиду:

Котел KRAFT PROM F-99, потужністю 99 КВт

Таблиця 8.3

	Найменування забруднюючоі речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,

мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,

мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	150
	150
	з дати видачі дозволу


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масовоі витрати ( г/с):

  - Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 0,006734 г/с з з дати видачі дозволу;

 - Оксид вуглецю 0,05486 г/с з з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№5

Місце розташування джерела викиду:

Витяжний зонт

Таблиця 8.4

	Найменування забруднюючоі речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,

мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,

мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	150
	150
	з дати видачі дозволу


Номер джерела викиду на карті-схемі:

№6

Місце розташування джерела викиду:

Котел BONGAS, потужнiстю 53 кВт

Таблиця 8.5

	Найменування забруднюючоі речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,

мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,

мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масовоі витрати ( г/с):

  - Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 0,002458 г/с з з дати видачі дозволу;

 - Оксид вуглецю 0,000713 г/с з з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№7

Місце розташування джерела викиду:

Котел BONGAS, потужнiстю 53 кВт

Таблиця 8.6

	Найменування забруднюючоі речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,

мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,

мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масовоі витрати ( г/с):

  - Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 0,00236 г/с з з дати видачі дозволу;

 - Оксид вуглецю 0,000682 г/с з з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№9

Місце розташування джерела викиду:

Котел типу KT-2E-PG-33, потужністю 33 КВт

Таблиця 8.7

	Найменування забруднюючоі речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,

мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,

мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	150
	150
	з дати видачі дозволу


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масовоі витрати ( г/с):

  - Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 0,001816 г/с з з дати видачі дозволу;

 - Оксид вуглецю 0,017005 г/с з з дати видачі дозволу.

Для неорганізованих джерел викидів № 3,8 нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені у відповідному підрозділі умов, що встановлюються в дозволі на викиди.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:
1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1. Жоден з дозволених видів викидів в атмосферу не повинен перевищувати гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2. Граничнодопустимі концентрацїї для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

   
  1.2.1. У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

а) температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

   
  1.2.2. У випадку газоподібних продуктів спалювання:

а) 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива;

б) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

1.3 До технологічного процесу

1.4.1.Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не приводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.4.2.  Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затвердженої технологічної документації (технологічних регламентів) з використанням сировини і матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації, затвердженій в установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.

1.4.3.  В технологічних процесах застосовувати сировину та матеріали, які мають відповідний сертифікат якості та гігієнічні висновки Держпродспоживслужби України.

1.4.4.  Не допускати змін регламенту до виробничого процесу, а саме: застосування форсованих режимів роботи технологічного обладнання, не використовувати паливо та інші речовини зі значним вмістом летких складових, що не вказані в технологічному регламенті, і можуть привести до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.4..5.  Ведення технологічних процесів і обслуговування обладнання здійснювати в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, режимними картами, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з ОП і ТБ, протипожежної та екологічної безпеки.

1.4..6.  Всі роботи проводити тільки при увімкненій витяжній вентиляції.

1.4.7.  До експлуатації обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

1.4 До обладнання та споруд

1.4.1. При проведенні реконструкцїї, модернізацїї, введенні нових потужностей виробництва, підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством Украіни.

1.4.2. Налагодження котлоагрегатів, які працюють, здійснюється згідно з чинним законодав-ством Украіни.

1.4.3. Для зменшення втрат сировини чи готовоі продукцїї та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

1.4.4. Експлуатація теплотехнічного обладнання в виробничих приміщеннях  підприємства повинна здійснюватись згідно з даними режимних карт та з дотриманням техніки безпеки.

1.4.5. Експлуатація теплотехнічного обладнання підприємства повинна здійснюватися згідно з вимогами технічноі документацїї з іх застосування, (технічного паспорту, який надається виробником обладнання), що забезпечить неможливість виникнення нештатних ситуацій.

1.4.6. Стежити за герметичністю обшивки енергетичних установок, вибухових клапанів, зварних сполучень технологічних трубопроводів, регулярно усувати присоси повітря через обшивку установок, повітропроводів і газоходів.

1.4.7. Проводити плановий огляд приладів, які використовують паливо, та мереж експлуата-ційним персоналом.

1.4.8. Щоденно, перед початком роботи, проводити візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроів, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з'єднань, електрокомунікацій, стан та працездатність припливно-витяжноі та аварійноі вентиляцїї тощо.

1.4.9. При виявленні перед початком роботи або під час роботи пошкоджень на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного   захисту,   необхідно   зупинити   роботу,   вимкнути   обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт та провести заходи щодо  усунення цих пошкоджень.

1.5 До очистки газопилового потоку

Умови не встановлюються

1.6.  До неорганізованих джерел викидів

1.6.1.  Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища.

1.6.2.  Експлуатація обладнання та неорганізованих стаціонарних джерел повинно здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцією з охорони праці, що забеспечить імовірність уникнення нештатних ситуацій.
1.6.3. Зварювальні апарати повинні мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.
2. Виробничий контроль

Умови не встановлюються

3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент або в інший підрозділ Департаменту як найскоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного: будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складовоі частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такоі аварїї, привести детальнуну інформацію про те, що сталося та про заходи, проведені для мінімізацїї викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварїї, вказані в пункті 3.1 даноі умови. В повідомленні, яке надається Департаменту, потрібно наводити детальну інформацію про обставини, які призвели до аварїї та про всі прийняті заходи для мінімізацїї впливу на навколишнє середовище та для мінімізацїї обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварїї повинен надаватися Департаменту в якості складовоі частини Річного екологічного звіту.
Популярне резюме вищевикладеного для подачі в засоби масової інформації для ознайомлення з громадськістю:
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «МЕТАЛ ХОЛДІНГ» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за адресою: 03039, м. Київ, Голосіївський р-н, Саперно-Слобідський проїзд, буд. 4, буд. 30.

Підприємство належить до 3 групи об’єктів, для яких розробляються документи з обґрунтування обсягів викидів.

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «МЕТАЛ ХОЛДІНГ» підприємство, яке займається наданням в оренду й експлуатацiя власного чи орендованого нерухомого майна. Всього на підприємстві діє 9 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 12 забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів дорівнює 0,094917 г/с, валовий викид становить 136,10036403 т/рік. Забруднюючими речовинами є: Оксид вуглецю 0,274665 т/рік, Вуглецю діоксид 135,708245 т/рік, Метан 0,004895 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,006415 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,066218 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) 0,003245 т/рік, Залізо та його сполуки у перерахунку на залізо 0,000606 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,035424 т/рік, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть 0,00000003 т/рік, Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 0,000042 т/рік, 1,1,1,2-~Тетрафторетан (фреон-134-а) 0,0006 т/рік, Формальдегід 0,0000015 т/рік, Емульсол (склад:вода-97.6%,нітpит натpію-0.2% та інш.) 0,000009 т/рік.

На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують ГДК. 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.
