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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про внесення змін до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт»

	Зміст положення акта законодавства
	Зміст відповідного положення проєкту акта

	[bookmark: n103]ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує          50 МВт
1. Загальні положення
…
2. Ці Технологічні нормативи встановлюють поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних теплосилових установок, призначених для вироблення енергії, під час спалювання твердого палива, включаючи біомасу і відходи вуглезбагачення, рідкого та газоподібного палива, за винятком установок, у яких продукти згоряння безпосередньо використовуються у виробничих процесах. Ці Технологічні нормативи не застосовуються до:
…
установок із газовими турбінами незалежно від виду спаленого палива, які використовуються в аварійних режимах та працюють менше 500 годин на рік. У таких випадках суб’єкти господарювання, що експлуатують теплосилові установки, мають вести облік кількості годин експлуатації цих установок;
установок, що використовуються для виробництва електричної енергії з природного газу в межах заходів, що вживаються для уникнення ризиків порушення безпеки постачання електричної енергії, відповідно до пункту 134 розділу XVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії».
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1. Загальні положення
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2. Ці Технологічні нормативи встановлюють поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних теплосилових установок, призначених для вироблення енергії, під час спалювання твердого палива, включаючи біомасу і відходи вуглезбагачення, рідкого та газоподібного палива, за винятком установок, у яких продукти згоряння безпосередньо використовуються  у виробничих процесах. Ці Технологічні нормативи не застосовуються до:
…
установок із газовими турбінами незалежно від виду спаленого палива, які використовуються в аварійних режимах та працюють менше 500 годин на рік. У таких випадках суб’єкти господарювання, що експлуатують теплосилові установки, мають вести облік кількості годин експлуатації цих установок;
установок, що використовуються для виробництва електричної енергії з природного газу в межах заходів, що вживаються для уникнення ризиків порушення безпеки постачання електричної енергії, відповідно до пункту 134 розділу XVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії»;

[bookmark: _GoBack]газопоршневих та газотурбінних установок, блочно-модульних котелень, бензинових/дизельних і газових генераторів, що використовуються для виробництва електричної та теплової енергії з природного газу до 31 грудня 2026 року та у період дії воєнного стану.





Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України							         Руслан СТРІЛЕЦЬ

«____» _______________ 2024 р.


