Інформація про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря для ознайомлення з нею громадськості
Фізична особа - підприємець Дзюба Олег Володимирович (ФОП Дзюба Олег Володимирович). Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2856923235, паспорт - серія СК 349916 виданий Сквирським РВГУ МВС України в Київській області 16 жовтня 1996року. Місцепроживання фізичної особи - підприємця: 09030, Київська область, Сквирський р-н, с. Великополовецьке, вул.Заярчанська, буд.27.  Контактний телефон: 067 - 4041024. Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 2856923235@ukr.net. Місцезнаходження об’єкта: 09030, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Михайлівка, вулиця Басарабська, будинок 4. У відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для ФОП Дзюба Олег Володимирович оцінка впливу на довкілля не вимагається.  ФОП Дзюба Олег Володимирович спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві. Основна продукція, яку випускає підприємство - дошка необрізна. Виробнича максимальна фактична потужність підприємства складає: 32.4 т/рік дошка необрізна із деревини листових порід; 43.2 т/рік дошка необрізна із деревини хвойних порід. Виробнича структура промислового майданчика ФОП Дзюба Олег Володимирович включає в себе: склад сировини (кругляк листових та хвойних дерев) відкритого типу; склад готової продукції пиломатеріалів (дошка обрізна) під накриттям; ангар із розміщеною стрічковою пилорамою (1од.);  камери для сушки деревини (2од.); топкова із встановленим твердопаливним котлом марки КТН L – 50 ТМ «KRAFT» (1од.); санітарно-побутове приміщення  для персоналу. Промисловий майданчик ФОП Дзюба Олег Володимирович працює за сезонним режимом роботи (6 місяців на рік). Для виготовлення дошки необрізної в якості сировини використовується кругляк листяних та хвойних порід  деревини. Кругляк листяних та хвойних порід  деревини завозиться на підприємство автотранспортом логістичної компанії, вивантажується з допомогою грейфера на склад сировини відкритого типу. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від складу сировини відкритого типу та при перевантаженні сировини відсутній. Ангар із розміщеною стрічковою пилорамою: Для виготовлення дошки необрізної, кругляк листяних та хвойних порід  деревини, з допомогою грейфера, подається на стрічкову пилораму марки «ЯВІР» ПЛП-9 (1од.), де виконується його поздовжнє розпилювання. Стрічкова пилорама встановлена в ангарі закритого типу. Стрічкова пилорама марки «ЯВІР» ПЛП-9 не обладнана системою місцевої аспірації та ПГОУ. Пил деревини та стружка збираються вручну в мішки типу «біг-бег» і в подальшому використовується в якості палива для роботи камер сушки деревини. Вентиляція приміщення ангару здійснюється через відкритий дверний отвір (ворота) – джерело викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря. Стрічкова пилорама марки «ЯВІР» ПЛП-9 дозволяє вести поздовжнє розпилювання колод діаметром до 900мм і довжиною до 6200мм. Залежно від твердості деревини та сортаменту пиломатеріалів забезпечується продуктивність до одного кубометра в годину. Опускання і підйом вузла для установки товщини розпилу дошки здійснюється гвинтовою передачею з електричним приводом. Пилорама укомплектована електронною лінійкою, яка сприяє більш високій точності і швидкості розпилювання. Для закріплення колоди на станині, встановлені упори і прижим. Для більшого сроку експлуатації стрічкової пилки, пилорама укомплектована дебаркером (фрезою для підрізу кори). Натяжка пили здійснюється ручною системою з індикатором. Камери для сушки деревини: Готову дошку необрізну подають до камер сушки деревини (2 од.). Камери сушки деревини працюють почергово. Сушка дошки необрізної виконується для того, щоб уникнути її деформації та запобігти відсиріванню і гнитю дерева. Вологість готового пиломатеріалу має бути в діапазоні 8-9%. Сушка деревини передбачає рівномірне видалення вологи з пиломатеріалів. Принцип роботи камери сушки деревини: 1) камера попередньо прогрівається; 2) відбувається штабелювання і попередній прогрів деревини; 3)безпосереднє сушіння пиломатеріалів; 4)охолодження деревини; 5) вивантаження деревини. Пиломатеріали в камері одночасно сушаться за рахунок постійної циркуляції гарячого повітря. Активне проходження теплих повітряних мас гарантує сушку кожної частки. Пиломатеріали отримують однакову порцію тепла, висихають одночасно, незалежно один від одного. Для забезпечення камер сушки деревини тепловим агентом облаштована топкова. В топковій встановлено твердопаливний котел марки КТН L – 50 ТМ «KRAFT». Паспорт і керівництво з експлуатації котла додається. Паливо — дрова паливні. Максимальна теплова потужність твердопаливного котла марки КТН L – 50 ТМ «KRAFT» складає 50 кВт. Димова труба твердопаливного котла марки КТН L – 50 ТМ «KRAFT» є джерелом викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Склад готової продукції пиломатеріалів: Готова продукція (дошка необрізна) зберігається в складі відкритого типу під накриттям до відправки за замовленнями автотранспортом логістичних компаній. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час зберігання готової продукції в складі готової продукції відсутній. Пересувні джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря на промисловому майданчику ФОП Дзюба Олег Володимирович відсутні. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:оксид вуглецю — 0,053156т/рік, вуглецю діоксид — 2,9063916 т/рік, метан — 0,0005166 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом — 0,0109981т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,0011973 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) — 0,00041328 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) — 0,0046494 т/рік. Загальний обсяг викидів складає — 2,97732228т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не передбачаються, так як виробництво на промисловому майданчику ФОП Дзюба Олег Володимирович не входить до Переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – не передбачаються, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлених чинним законодавством  граничнодопустимих викидів в процесі приготування продукції, підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не передбачається, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлених чинним законодавством  граничнодопустимих викидів в процесі приготування продукції, підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам чинного законодавства. На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують нормативних значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин і є допустимим та безпечним для здоров’я людей. Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для ФОП Дзюба Олег Володимирович надсилати в місячний термін після публікації оголошення до Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, буд.1, телефон: (044) 286-84-11, електронна пошта: zvern@koda.gov.ua.
